
 

 

 

 

                   SAMSVARSERKLÆRING 
 

                                  ifølge 2006/42/EG retningslinjer 
 

Herved erklærer vi, Louis Reyners, at følgende produkter fra produksjonsåret 2019: 

 

Produkt: Bjelkeklemme 

Type: ELLER bjelkeklemme type ELBC i trygt arbeidsbelastningsområde 1t-10t 

Serienr: Serienummer for de enkelte kapasiteter er registrert i EPR-systemet til  

Louis Reyners B.V. 

 

oppfyller de grunnleggende kravene for følgende EC direktiver, som relevant for det leverte 

omfanget: 

 

EG maskindirektiv      2006/42/EG 

 

      Harmoniserte europeiske standarder: 

     (NEN)-EN-ISO 12100 -1:2010             Europeisk standard for maskinsikkerhet   

    - generelle prinsipper for design 

 

     Hvis det er foretatt justeringer på konseptet levert av Louis Reyners, bortfaller vårt ansvar. 

 

 

 

 

     BEDANKT VOOR HET AANSCHAFFEN VAN DE ELLER® BC/BK  
      BALKENKLEM!  
 
I. Algemeen 
ELLER® BC /BK balkenklem dienen als tijdelijk ophangpunt.  
 
II. Belangrijke opmerkingen 

1. De gebruiker van de balkenklem moet voor gebruik de gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen. 
2. De gebruiker moet deskundig zijn onderricht.  
3. De balkenklem onder last nooit onbeheerd laten. 
4. De veilige werklast vermeldt op het typeplaatje mag nooit overschreden worden.  
5. Het heffen en dalen van lasten moet altijd loodrecht tussen last en de balkenklem gebeuren. 
6. Nooit met de balkenklem mensen transporteren en mensen mogen zich niet onder een gehesen   

last bevinden. Het hijsen van lasten dient te worden vermeden zolang er zich personen in een 
gevaarlijk bereik van de last bevinden. 

7. De gebruiker mag een last pas verplaatsen indien hij/zij ervan overtuigd is dat de last goed is 
ingehaakt.  

8. De balkenklem moet minimaal eenmaal jaarlijks door een deskundige worden geïnspecteerd. 
De eigenaar is voor schade aansprakelijk en is wettelijk verplicht voor een geldig keuringsbewijs 
te zorgen. 

9. Voor gebruik de balkenklem controleren met betrekking tot beschadigingen, slijtage, corrosie of 
vervormingen. Deze moeten eerst worden verholpen.  

10. Bij storingen dient het apparaat direct uit gebruik genomen te worden. 
11. Reparaties aan ELLER® balkenklemmen mogen slechts door de fabrikant of een geschoolde 

werkplaats met reserve onderdelen van ELLER® worden uitgevoerd. 
12. Ook draagconstructies, aanslagmiddelen, ophangpunten, traversen enz. dienen door een 

deskundige gekeurd te worden. 
13. Een veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing, ondeskundig gebruik, corrosie door 

onvoldoende bescherming of eigenmachtige productverbouwingen laten de garantie vervallen. 
14. Corrosiegevaar bij permanent contact met ongunstige weersomstandigheden zoals bv. hoge 

vochtigheid of schadelijke milieuomstandigheden zoals bv atmosferen met zure dampen, 
corrosieve gassen of hoge stofconcentratie veroorzaken een vroegtijdige slijtage. Hierdoor 
vervalt het recht tot of op garantie. 

 
III. Bijzondere veiligheidsinstructies  

1. NOOIT de veilige werklast overschrijden.  
2. NOOIT last over personen hijsen of personen transporteren. 
3. NOOIT de balkenklem zijdelings belasten.  
4. NOOIT met een beschadigd balkenklem werken. 
5. NOOIT de balkenklem laten vallen of met de balkenklem gooien. 
6. NOOIT lassen aan de balkenklem of andere veranderingen aanbrengen. 
7. NOOIT de hendel verlengen. 
8. NOOIT de balkenklem in een explosie gevaarlijke ruimte gebruiken. 
9. NOOIT de balkenklem in extreem vochtige omgeving gebruiken. 
10. NOOIT de waarschuwingsinstructies verwijderen. 
11. NOOIT de balkenklem als grijpklem gebruiken.  
12. NOOIT aan de spindel draaien als de balkenklem belast is.  
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Louis Reyners B.V., Symon Spiersweg 13A, 1506 RZ Zaandam, Nederland 
 
 

 ORIGINELE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
Volgens Annex IIA van machinerichtlijn (2006/42/EG) 

 
Hierbij verklaren wij, Louis Reyners dat de onderstaande producten vanaf het bouwjaar 2012: 
 
Product:  Balkenklem 
Type:   ELLER® balkenklemmen type BC en BK voor een werklast van 1t t/m 10t 
Serienummer:  Serienummers voor alle capaciteiten worden individueel in het ERP-systeem van Louis Reyners 

B.V. geregistreerd. 
 
Voldoen aan onderstaande richtlijnen zoals bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie: 
 
EG-machinerichtlijn      2006/42/EG 
 
Toegepaste geharmoniseerde normen: 
NEN-EN-ISO 12100-1:2010  Veiligheid van machines – Basisbegrippen voor ontwerp-  

risico beoordeling en risicoreductie  
 
Indien aan het concept enige veranderingen worden aangebracht vervalt onze verantwoordelijkheid. 
 
 

 DECLARATION OF CONFORMITY 
In the sense of 2006/42/EG Guidelines 

 
Herewith we, Louis Reyners, declare that the following products from construction year 2012: 
 
Product:  Beam clamp 
Type:   ELLER® beam clamp type BC and BK in safe working load range 1t - 10t 
Serial no.: Serial numbers for the individual capacities are registered in the ERP-system of Louis Reyners 

B.V.  
 
meets the basic requirements for the following EC directives, as applicable for the delivered scope: 
 
EG Machine directive     2006/42/EG 
 
Harmonized European standards: 
(NEN)-EN-ISO 12100-1:2010  European Standard for Safety of Machinery General principles for 

design. 
    
EN 13155:2003  
If there are any adjustments made on the concept, as delivered by Louis Reyners, our responsibility will be made 
void. 
 
 
Zaandam , 7 mei 2012 

 
Ing. H. Gitsels 
Managing Director/ Directeur 
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Zaandam , January 2021 

 
H. Gitsels BSc 

Managing Director/ Directeur 

 


